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	12.0.1六氟化硫（SF6）断路器试验项目，应包括下列内容：
	1.测量绝缘电阻；
	2.测量每相导电回路的电阻；
	3.交流耐压试验；
	4.断路器均压电容器的试验；
	5.测量断路器的分、合闸时间；
	6.测量断路器的分、合闸速度；
	7.测量断路器的分、合闸同期性及配合时间；
	8.测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值；
	9.测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻；
	10.断路器操动机构的试验；
	11.套管式电流互感器的试验；
	12.测量断路器内SF6气体的含水量；
	13.密封性试验；
	14.气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
	12.0.2测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定。
	12.0.3每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A 的直流压降法。测试结果应符合产品技术
	12.0.4交流耐压试验，应符合下列规定：
	1.在SF6气压为额定值时进行，试验电压应按出厂试验电压 的 80%；
	2.110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验；
	3.罐式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验，在1.2L/r/V3电压下应进行局部放电检测；
	4.500kV定开距瓷柱式断路器应进行合闸对地和断口耐压试验。对于有断口电容器时，耐压频率应符合产品技术
	12.0.5断路器均压电容器的试验，应符合下列规定：
	1.断路器均压电容器的试验，应符合本标准第18章的有关规定；
	2.罐式断路器的均压电容器试验可按制造厂的规定进行。
	12.0.6测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：
	1.测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；
	2.实测数值应符合产品技术条件的规定。
	12.0.7测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：
	1.测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；
	2.实测数值应符合产品技术条件的规定；
	3.现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。
	12.0.8测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定
	12.0.9测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值，应符合产品技术条件的规定。
	12.0.10测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MQ,直流电阻值与产品出厂试验值相比应
	12.0.11断路器操动机构（不包括永磁操作机构）的试验，应符合本标准附录E的规定。
	12.0.12套管式电流互感器的试验,应按本标准第10章的有关规定进行。
	12.0.13测量断路器内SF6气体的含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72. 
	1.与灭弧室相通的气室，应小于150ML/L；
	2.不与灭弧室相通的气室，应小于250ML/L；
	3.SF6气体的含水量测定应在断路器充气24h后进行。
	12.0.14密封试验，应符合下列规定：
	1.试验方法可采用灵敏度不低于IX10-6（体积比）的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测，检
	2.必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于0.5% ；
	3.密封试验应在断路器充气24h以后，且应在开关操动试验后进行。
	12. 0.15气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查，应符合下列规定：
	1.在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值，应符合产品技术条件的规定；
	2.对单独运到现场的表计,应进行核对性检查。

