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	18.0.1电容器的试验项目，应包括下列内容：
	1.测量绝缘电阻；
	2.测量耦合电容器、断路器电容器的介质损耗因数（ta“）及 电容值；
	3.电容测量；
	4.并联电容器交流耐压试验；
	5.冲击合闸试验。
	18.0.2测量绝缘电阻，应符合下列规定：
	1.1500kV及以下电压等级的应釆用2500V兆欧表，750kV 电压等级的应采用5000V兆欧表，测
	2.并联电容器应在电极对外壳之间进行，并应采用1000V 兆欧表测量小套管对地绝缘电阻,绝缘电阻均不应低
	18.0.3测量耦合电容器、断路器电容器的介质损耗因数（ta盼） 及电容值，应符合下列规定：
	1.测得的介质损耗因数（也盼）应符合产品技术条件的规定；
	2.耦合电容器电容值的偏差应在额定电容值的一5%〜 + 10%范围内，电容器叠柱中任何两单元的实测电容之
	18.0.4电容测量，应符合下列规定：
	1.对电容器组，应测量各相、各臂及总的电容值。
	2.测量结果应符合现行国家标准《标称电压1000V以上交 流电力系统用并联电容器 第1部分：总则》GB/
	18.0.5并联电容器的交流耐压试验，应符合下列规定：
	1.并联电容器电极对外壳交流耐压试验电压值应符合表18.0.5的规定；
	2.当产品出厂试验电压值不符合表18. 0.5的规定时，交接 试验电压应按产品出厂试验电压值的75%进行
	3.交流耐压试验应历时10s。
	表18. 0. 5并联电容器电极对外壳交流耐压试验电压（kV）
	注：斜线下的数据为外绝缘的干耐受电压。
	18.0.6在电网额定电压下，对电力电容器组的冲击合闸试验应进行3次，熔断器不应熔断。

