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前  言 
 

欢迎惠顾： 

衷心感谢您选用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 

使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备今后使用参考。如果您在使用过程中有疑问，请及时

联系本公司。 
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一、概述 

 智能绝缘手套耐压试验装置是绝缘靴（手套）批量试验的专用设备，有效地解决了以往不规则的测试

方法，简化了测试程序，提高了检测速度，减轻了检测强度，保障了检测人员的安全，可靠地鉴别绝缘手套

（靴）的泄漏电流，绝缘老化和工频耐压等参数，可同时检测六只绝缘手套（靴）。 

该装置集高压电源与控制系统一体化，接线和检测简单，布局合理可靠，移动方便，拆装灵活等特点，

是理想的换代产品。 

 

二、产品特点 
1. 320×240 液晶显示器、高速热敏打印机 

2. 高压电压、低压电流、6 路泄漏电流共 8 路测量方式，高精度传感器和高性能 14 位 AD 采集芯片 

3. 人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程，任选自动耐压方式和手动耐压方式 

4. 实时显示高压电压、低压电流、6 路泄漏电流，时间及耐压结果，显示直观明了 

5. 自动保存设置数据，掉电后开机后显示上一次的设置数据 

6. 完善的过压、过流保က  
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五、使用方法 
1．按试验要求正确接线。 

 

图 1 接线示意图 

（1）控制台的电源接线： 

一根红色的二芯线连接交流 220V 电源。 

（2）控制台的高压线： 

         一根红色粗线，从控制台的高压输出端连接到耐压平板车主电极接线端。 

（3）控制台的高压尾连接线 

         六根单独的黑线从控制台对应的接线端连到耐压平板车对应桶的接线端。 

（4）控制台的地线 

         控制台的地必须接地，用一根带夹子的透明线一端接到控制台的接地端子，另一端接可靠的

大地。 

2．控制箱的面板结构图 

 

图 2 面板结构图 
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动态显示区：一直处于采集信号，并显示高压电压、低压电流、6 路泄漏电流。 

结果显示区：如果试验中电流没有超过上限时，显示平均高压电压，平均低压电流，6 路平均泄漏电流；

否之，显示峰值高压电压，峰值低压电流，6 路峰值泄漏电流。 

设置数据区：   设置试验中需要的参数数据 

                输出电压为在自动耐压方式下的升压目标耐压值 

                耐压时间为耐压过程的时间长度 

                泄漏上限为 6 路泄漏电流峰值的上限 

                低压过流为低压电流峰值的上限 

信息显示区：    显示试验过程中的试验状态和提示信息。 

试验操作区：    选择设置、试验、回零命令。 

（2）设置参数 

在主界面上，选中“设置”，然后按确定后进入设置界面,如图 6: 

 
图 6 设置界面 

按左←，右→时切换光标移动位置，按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数

值全部可以自动循环，前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成，按取消退出设置回

到主界面开始状态。 

（3）手动耐压试验 

         零位检查—当选中“试验”后，按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位，将提示“试

验前请先回零”，退出试验并且切换到回零命令。 

        试验过程—回零确认后，可以进行试验。选中“试验”后按确定，接触器合闸，这时输出电压几乎

为 0,如图 7: 

 
图 7 手动提示界面 
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按上↑，高压电压将不断升压，松开就停止升压，如果到上限就提示满量程； 

按下↓，高压电压将不断降压，松开就停止降压，如果到下限就提示已回零； 

按计时←，计时开始工作，到耐压时间计时结束完成试验； 

按取消→，取消试验过程； 

在升压过程中，如果低压电流峰值超过“低压过流”值或 6 路泄漏电流峰值超过“泄漏上限”值将

认为电流超量程，接触器立刻分闸并显示试验结果，包括峰值高压电压、峰值低压电流、6 路峰值泄漏

电流等，调压器开始回零，回零完成试验结束。如果低压电流峰值没超过“低压过流”值并且 6 路泄漏

电流峰值没超过“泄漏上限”值，计时结束后耐压过程结束，结果显示区就显示平均高压电压、平均低

压电流、6 路平均泄漏电流等，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸试验结束。 

（4）自动耐压试验 

自动耐压试验和手动耐压试验的试验过程类似，首先也进行回零检查，确认后进入如下界面,如图

8: 

 

图 8 自动提示界面 

按上方法切换到“开始”确定后进行试验，与手动试验不同之处就是升压过程将自动升压到“输出

电压”值，然后进行计时。 

升压过程为逼近方式，首先升到到接近目标值，然后再进行微调，保证高压电压值几乎为输出电压

值。 

（5）功能选择 

  按键盘上的“设置”就进入功能界面,如图 9: 

 

图 9 功能界面 
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进入功能界面后，可以选择“系统日历时钟调整”、“试验操作注意事项”等界面。 

系统日历时钟调整：设置时钟的时间，为打印报表提供时间依据。 

试验操作注意事项：为用户提供一些操作规范和安全注意事项。 

（6）打印 

       按键盘“打印”按键可以打印试验果，在此不赘述。 

 

六、注意事项 

1. 打开电源开关之前，应先将电流调节钮按逆时针调至“零位”。 

2. 仪器应放置于干燥、通风，无腐蚀性气体的室内。 

3. 请不要私自拆卸、分解或改造仪器，否则有触电的危险。 

4. 请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器，否则仪器不在质保之列。 

5. 为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。 

 

七、运输、贮存 
    ■运输 

    设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您

造成不必要的损失。 

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。 

运输设备途中，仪器面板应朝上。 

    ■贮存 

    设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。 

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。 

 

 

 

八、附表 1：常用电气绝缘工具试验标准 

序号 名称 
电压等级

（kV） 

周期 

（年） 

交流电压

（kV） 
时间（min） 

泄漏电流

（mA） 
备注 

1 绝缘板 

6~10 

1 次 

30 

5 

  

35 80   
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20~35 105   

5 绝缘手套 

高压 

2 次 

8 

1 

≤9  

低压 2.5 ≤2.5  

6 核相器 

6 

2 次 

6  1.7~2.4  

10 10  1.4~1.7  

7 橡胶绝缘靴 高压 2 次 15 2 ≤7.5 
靴内装

水 

8 橡胶绝缘靴 高压 2 次 25 1 ≤10 
内装钢

珠 

9 绝缘胶垫 

高压 1 次 15 1 
观察有无击

穿现象 

使用于

带电设

备区域 低压 1 次 3.5 1 

 

九、附表 2 ：3kV-10kV（工频）绝缘鞋（靴）电气性能 

序号 项目 出厂检验 预防检验 

1 工频电压 KV 20 15 

2 泄露电流 mA ≤10 ≤7．5 

3 持续时间 min 2．0 1．0 

4 检验周期 — 半年一次 
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