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危险 

● 测量前请确认量程开关设置在所需位置。 

● 请勿在充满可燃性气体的环境里进行测量。可能会产生火花引起爆炸。 

● 请勿在仪器表面或手潮湿的情况下连接测试探棒。 

● 测试时，请勿进行超量程输入。 

● 测量时，请勿打开电池盖。 

警告 

● 请勿在非正常情况下进行测量，例如：仪器机体损坏，仪表或测试线金属部件的裸露。 

● 测试探棒连接在被测物上时，请勿切换量程开关。 

● 请勿在仪器上安装替换部件或对仪器进行改造。如果仪器损坏，请将其返回当地经销商进行检修。 

● 仪器表面潮湿的情况下，请勿更换电池。 

● 请将量程开关转到“OFF”并取下测试线后，打开电池盖更换电池。 

注意 

 使用测试探棒时请确认完全插入端口。 

 使用后必须将量程开关设置为 OFF，长期不使用或储藏时，请取下电池。 

 请勿将仪表暴露在阳光、高温、潮湿、露水的环境里。 

 请勿使用研磨剂或有机溶剂进行清洗，必须使用中性洗剂或湿抹布清洗。 

 仪器潮湿时请勿收藏，必须在其干燥后保存。 

1、安全警告 

● 本仪器根据 IEC61010 安全规格进行设计、生产，并且于检查合格后在最好状态下出货。 

IEC 61010-1 过电压 CAT III 300V 污染度 2 / IEC 61010-2-31/IEC 61557-1，5/IEC 60529（IP54） 

● 本说明书包含警告和安全规则，记载了避免人身伤害事故和保持仪器能在长期良好状态下使用的注意事项。 使用前请仔细阅读。

警告 

● 使用前，通读并理解说明书中的操作指南。 

● 请将说明书随身保存以确保可随时参阅。 

● 请严格遵ᆴ䝐 

●  
 �êDÛ�T�u�1��!   
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2、特点 

本仪器是适用于配电线、室内配线，电气机械器具的接地电阻测试仪。同时配备适用于对地电压测量的对地电压量程。 

 符合 IEC61557 的安全规格设计。 

 具有防尘、防水功能，按 IEC60529 标准进行设计、制造，适用于恶劣天气中的测量工作。 

 使用简易测试探棒可进行简易测量。简易测试探棒采用可交换鳄口夹和测试棒的设计。 

 接地电阻测量时，具有简单检测辅助接地电阻是否在允许范围内或测试线是否存在断线等情况的功能灯，便于确定仪器是否处于正

常状态中。 

 采用轻便软壳箱设计，便于同时携带附件。 

 
3、规格 

测量范围及精确度（23±5℃、相对湿度 75%RH 以下） 

测试量程 测量范围 精确度 

对地电压 0~30V 最大刻度值的±3.0% 

接地电阻 1Ω 0~12Ω 最大刻度值的±3.0% 

（辅助接地电阻 100Ω±5%） 

（对地电压 10V 以下） 

10Ω 0~120Ω 

100Ω 0~1200Ω 

● 安全标准 IEC 61010-1 过电压 CATⅢ 300V 污染度 2 

IEC 61010-2-31 IEC 61557-1，5 IEC 60529（IP54） 

● 指针  
  1�” -0.004 Tw 0.28 0 Td
[(6053.16 <02C4 )TjD73De 1 T
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5、刻度读取方法 

6、测量准备 

 

 

（1） 刻度板 

（2） OK 灯 

（3） 测量开关 

（4） 零调整器 

（5） 量程开关 

（6） 测试端口 

（7） 接地测试线 

（8） 辅助接地棒 

（9） 简易测试探棒 

（10） 安全鳄口夹 

（11） 扁平测试棒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

测试量程 测量范围 使用刻度 刻度的倍率 

对地电压 0~30V A 30 ×1 

接地电阻 0~12Ω B 12 ×1 

0~120Ω B 12 ×10 

0~1200Ω B 12 ×100 

 

6-1 零位调整 

为能取得高精确度的测量值，请将量程开关设置为 OFF 状态进行零调整，指针必须与刻度板左侧“0刻”度值相合。 

6-2 测试探棒的连接 

请确认测试探棒完全插入仪器端口。若未完全插入或接触不良，可能造成测量值出现误差。 

6-3 检查电压电池 

将量程开关设置为 BATT.CHECK 量程后按下测量开关。请确认指针晃动至刻度板上 BATT.GOOD 刻度线的右侧。若为达到此刻

度线，表示电池耗尽，请按第 8 章电池更换的指示更换电池。 

4、仪器布局 
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接地电阻仪 

7-3 简易测量（使用简易测量探棒 M-7127） 

此方法是不使用辅助接地棒测量的简易测试法。利用现有的接地电阻值最小的接地极作为辅助接地极，使用 2 端口（E、P）法测量。

可利用金属水管等金属制埋设物、商用电源的共同接地或大厦等的 A 种接地极（避雷针）作为使用的接地极。 

本仪器的简易测量功能中使用便利的简易测试探棒，并采用可更换安全鳄口夹和测试棒的设计。 

⑴ 配线 

如图所示进行接线。 

注意：如不使用本仪器标配的简易测试探棒，必须将 P 端口和 C 端口短路。 

 

 

必须确认商用电源的 B 种接地面 

 

 

 

使用商用电源接地 
 

⑵ 地电压检测 

在（1）的状态中将量程开关调节至 EARTH VOLTAGE（地电压）。 

此时，若指针晃动则表示存在地电压。请确认电压值在  



 

 

9-1 外盒上盖收纳方法 

测量时可将外盒上盖收纳与仪器背面。 
 

 

 
9-2 肩带安装 

安装附属肩带后将其挂在脖子上，可双手操作，安全便利。 
 

 

 
10、仪器外壳的清洁 

为防止带电，仪器表面涂有带电防止剂，清洁时请勿使用干布用力擦拭。

万一由于使用时间长而带电时，请使用含静电防止剂的洗剂的布擦拭。 

9、外盒及附件说明 
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