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第一章 产品简介

产品特点

 轻巧便携，便携式仪器，方便现场操作；

 显示直观，采用大分辨率真彩液晶显示屏，内容显示清晰、直观；

 操作简单，采用触摸按键；

 功能齐全，仪器不但可以测量高压开关柜触头压力值，还可以测量隔离开关触

头压力值；

 标定简单，支持用户自己标定置零复位传感器；

 精度高、稳定性好，采用中航工业高精度应变片，高精度、低温漂、蠕变小，

长期稳定性好；

 具备声音报警功能，报警阈值可设置；

 支持多单位显示，测量单位支持“N”、“kg”；

 具备历史数据存储到 U 盘功能；

 具备历史数据上传功能，仪器通过上位机软件可以将历史数据直接读取；

 内置大容量非易失性存储器，支持记录数据带时标，掉电不丢失；

 内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准；

 仪器内置大容量锂电池、带适配器电源接口，带电池电量显示；

产品用途和适用范围

适用于变电站、发电厂、开闭所内高压开关柜梅花触头接触压力测量；适用

于高压开关柜和高压手车生产过程中的触头压力检测。配合我公司生产的隔离开

关触头压力传感器，亦适用于隔离开关触头压力的测量。

使用环境条件

1) 环境温度：-20℃～+50℃；

2) 相对湿度：≤85%RH；

3) 环 境：无振动、无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水

或盐分等；

4) 海拔高度：≤3000M

5) 大气压力：70～106Kpa；

6) 存储温度：－40℃～＋70℃

第二章 产品功能性能

主要功能

1) 压力测量功能

a) 支持多种规格梅花触头和隔离开关触指的压力测量；

b) 测量结果能够以 “kg”和“N”单位显示，可以进行切换；

2) 液晶显示功能

a) 支持测量结果数值显示和历史数据显示；

3) 触摸按键设置功能

a) 具有参数设置、传感器标定、数据清零、报警设置、系统设置等功能；

b) 各项设置参数均可通过屏幕查看；

4) 存储记录功能

a) 测量数据值记录；

b) 以 FAT32 文件格式存储；
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5) 液晶显示功能

a) 支持测量结果数值显示和历史数据显示；

6) 触摸按键设置功能

a) 具有参数设置、传感器标定、数据清零、报警设置、系统设置等功能；

b) 各项设置参数均可通过屏幕查看；

7) 存储记录功能

a) 测量数据值记录；

b) 以 FAT32 文件格式存储；

8) 标定功能

a) 支持用户标定、数据清零功能；

9) 报警功能

a) 当测量值超过设定报警限值时，语音报警；

10) 时钟功能

a) 内置高精度实时时钟功能，可进行日期及时间校准；

11) 数据上传功能

a) 具备 U 盘接口，支持测量数据拷贝到上位机；

12) 电源管理功能

a) 电池充电功能，内置电池、带适配器电源接口。具有充放电指示、电池电量

显示功能；

主要参数

1) 压力测量范围：≤1000N；

2) 测量误差：≤1％；

3) 测量结果能够以 “N”和“kg”单位显示，可以进行切换；

4) 采用 5 寸彩色液晶屏；

5) 按键采用 4 线电阻触摸；

6) 采用内置 TF 卡存储海量的数据，文件以 FAT32 格式存储；

7) 用户可以一键置零操作；

8) 报警功能设置范围 0-1000N；

9) 时钟日期设置范围：1980 年 1 月 1 日-2099 年 12 月 31 日

10) 内置电源工作时间：≥6 小时；

11) 充电口电压：12.6V。

第三章 使用说明

3.1 面板介绍

(1)操作显示窗：数据操作显示，人机交互界面；

(2)传感器接口：可以插入仪器配置的压力传感器；

(3)电源开关：仪器电源控制开关；

(4)充电口：电池充电口，输入电压不能高于 12.6V；

(5)USB 接口：可以连接电脑；

(6)U 盘接口：连接 U 盘，可以读取存储测量的数据。
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传感器介绍

、开关柜触头压力传感器

开关柜触头压力传感器参数如下所示：

序

号
型号

传感器

外径

(mm)

量程

（N）

适应梅花触头

规格

梅花触头

内径

（mm）

正常测量

值范围

（N）

合格

限值

(N)

1 630A Φ35 0~500 630AЀ
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、时钟设置和显示功能

1) 从主界面点击仪器信息按钮，进入仪器信息界面，在仪器信息界面点击时钟设

置按钮，进入时钟设置界面。

2) 进入时钟设置界面后系统读取当前的时间显示到界面，这时点击相应的输出框

就可以调整时间和日期。

3) 调整完成后点击保存按钮就可以保存时钟。

、参数确认界面介绍

1) 将传感器接线头插入到主机的传感器接口，开机后进入主界面，点击开始测试

按钮进入参数确认界面；

2) 在参数确认界面，点击选择与插入传感器型号一致的按钮。

3) 点击清零或者恢复按钮能够将显示示值清零操作。

4) 通过单位选择按钮可以选择需要的单位。

5) 点击报警限值显示框可以输入报警限制，输入数值只能输入整形数据，通过单

位转换后可以显示转换后的小数部分。

6) 选择单位的同时，显示示值跟报警限值的单位同时更新。

、开关柜触头压力数据测量界面介绍

1) 参数确认界面设置传感器参数为 630A、1250A、1600A、2000A 或 3150A 时，点

击测量按钮进入高压开关柜触头压力测量数据界面，在测量界面就可以操作传

感器进行测试。

2) 测试界面测量分为自动模式和手动模式。进入测试界面后默认为自动模式，点

击界面图标进入手动模式。进入手动模式后只能通过点击返回键退出后，再次

进入测试界面才能进入自动模式。

3) 自动模式测量有语丠倀

FJ E÷ 	… Gÿ �9 B� N P �� �} �Ä N P �ËB� �l Eœ �l�l

点击报丠倀按的单位同存钮
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、设备信息查看功能

1) 在主界面点击仪器信息按钮进入仪器信息页，自此页点击设备信息按钮进入设

备信息页；

2) 此页可以查看设备的名称、型号、编号、出厂日期、厂家、生产序号信息内容。

、用户校准功能

1) 一般情况下，仪器出厂时传感器与主机已经校准，不需要用户再次校准。如客

户更改传感器可发回厂家校准。特殊需求可以跟厂家联系。

2) 出厂校准默认触头压力传感器与主机型号参数如下所示：

630A 标准尺寸：Φ351250A 标准尺寸：Φ49

1600A 标准尺寸：Φ552000A 标准尺寸：Φ79

3150A 标准尺寸：Φ1094000A 标准尺寸：Φ109

3.4 测量操作

1) 当仪器按要求接好测试线，打开电源开关，点击开始测试，进入参数设置界

面；

2) 在参数设置界面需设置传感器的型号，测量单位及报警值。若空载读数不为

零，需要进行用户清零后再进行测量。

3) 在测量仪的压力传感头上涂抹少许触头专用润滑脂（凡士林）以减少被测触

头的磨损及测量操作时的插入力。

4) 把测量仪的压力传感头顺着动触头的正常运动方向插入到动触头内。插入方

向及插入深度应保持一致。插入后不可左右或上下撬动，否则会影响测试仪

读数的真实性。

5) 待显示数值稳定后，读取数值。

第四章 日常维护与保养

安全注意事项

1) 使用本仪器前请仔细阅读使用说明书，检查接线正确无误。

日常检查

1) 须定期进行充电，并保持表面整洁。

2) 测量工作开始前，先用随机带的砝码验证精度，若误差极大，需重新标定后

再进行测量。

定期检查

1) 对仪器的电源充电器，测试线，传感器等进行定期检查，若仪器长期不使用，

须进行定期充电，并保持表面整洁。
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